
TECHNISCHES DATENBLATT

ZUBEHÖRTEIL

S.2410
NETZGERÄT DALI2 230V/350-1050mA 57,8W IP67

230V/350-1050mA Maximale Leistungsaufnahme: 57,8W Maße
185mmx35mmx35mm IP67 SELV SCHUTZKLASSE II !
Aufmerksamkeit ! Überprüfen Sie immer die Mindestspannung (Vf
min) der Produkte, die an diesen Treiber angeschlossen werden.
DIE VERWENDUNG DES
ÜBERSPANNUNGSENTLADEGERÄTS S.2499 WIRD FÜR
JEDES ELEKTRONISCHE VORGANGSGERÄT EMPFOHLEN,
DAS IN EINEM MAXIMALEN ABSTAND VON 10m VON IHNEN
INSTALLIERT WERDEN MUSS.

S.2410 REV: A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis. LETZTES UPDATE 11/03/2026 - Pag. 1/1

http://www.tcpdf.org

