
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ACCESSOIRE

S.2423
BOX AVEC ALIMENTATEUR DALI2, 1-10v et  PUSH-DIM
 À DISTANCE MAX 5 OUTPUTS

60W 230Vac/24Vdc Dimensions 260mmx240mmx100mm PWM
Frequency : 2kHz IP55 SELV CLASSE II NB: not suitable for
Family products NANOLED STAINLESS STEEL
L'UTILISATION DU DÉCHARGEUR À SURTENSION S.2499
EST RECOMMANDÉE POUR CHAQUE BALLAST
ÉLECTRONIQUE QUI DOIT ÊTRE INSTALLÉ À UNE DISTANCE
MAXIMALE DE 10m DE CELUI-CI.

S.2423 REV: A

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIE - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Service export: Tel. +39 0309860440 / Bureau technique: Tel. +39 0309860450 / Bureau d'étude: Tel. +39 0309860425

Le fiche technique du produits et toutes les information contenu sont propriété du SIMES S.p.A. Tous les droits sont réservés.
Nous reservon le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'elle jugera opportunes. Actualisation au 20/02/2026 - Pag. 1/1

http://www.tcpdf.org

