
SCHEDA TECNICA

ACCESSORIO

S.2442
ALIMENTATORE DIMMERABILE DALI2, PUSH DIM,
0-10V, 1-10V 230Vac/24Vdc 75W 244Hz IP20

Dimmerabile DALI2, PUSH DIM, 0-10V, 1-10V per led
monocolore 75W 230Vac/24Vdc Il numero massimo degli
apparecchi collegabili dipende dalla somma delle singole potenze.
IP20 CLASSE II SELV Frequenza PWM : 244Hz Dimensioni
280mmx40mmx29mm
SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DELLO SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE S.2499 PER OGNI ALIMENTATORE
ELETTRONICO CHE DEVE ESSERE INSTALLATO A MAX 10m
DI DISTANZA DA QUEST'ULTIMO.

S.2442 REV: 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALY - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vendite Italia: Tel. 0309860430 / Uff. Tecnico: Tel. 0309860450 / Uff. Illuminotecnico: Tel. 0309860425

La presente scheda tecnica è di proprietà di SIMES S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. Data di creazione 13/03/2026 - Pag. 1/1

http://www.tcpdf.org

