
SCHEDA TECNICA

ACCESSORIO

S.2497
Interfaccia IP67 Mezzanotte Virtuale/Bilevel (Step-
Dimming) + Expander fino a 64 apparecchi

Questo dispositivo è progettato per massimizzare il risparmio
energetico in vari contesti di illuminazione. Il dispositivo può
operare in due modalità ed è compatibile solo con apparecchi di
illuminazione Simes DALI: 1. Virtual Midnight: Si tratta di un
sistema applicato all'illuminazione esterna pubblica, che consente
di programmare una riduzione automatica del flusso luminoso
nelle ore in cui non è necessario il funzionamento a piena
potenza. Questo sistema offre un notevole risparmio energetico.
La configurazione del sistema è semplice in quanto avviene
attraverso selettori rotativi a bordo del dispositivo. 2. Bilevel (Step-
Dimming): Il sistema di dimmerazione a due livelli è
comunemente utilizzato per l’illuminazione urbana e stradale,
nonché in impianti industriali, scale di emergenza, parcheggi e
altre applicazioni. La funzione Bilevel consente di regolare
l'intensità luminosa su due differenti livelli, utilizzando un
comando come un relè, un interruttore crepuscolare associato a
un timer, o un sensore di movimento. È possibile aumentare o
ridurre il livello di illuminazione attraverso una semplice
programmazione, grazie ai selettori rotativi presenti sul
dispositivo. Dimensioni 175.5mm x86.5mm x43mm
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