SIMES SCHEDA TECNICA
ACCESSORIO

3000

& 38

S.2805
PALO CILINDRICO H 3,0m f.t.,, @38mm

Palo cilindrico costituito da: fusto diritto a sezione circolare, @
38mm, spessore 4mm, lunghezza totale 3,00m, in alluminio EN
AW6060

Si consiglia I'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 1,0m x
1,0m h 0,7m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate
a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni
delle normative UNI EN 40.

Doppia verniciatura extraresistente: Ciclo di PRE-
POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con
caratteristiche di sovraverniciabilita all'apparecchio e di elevata
resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di
POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con
elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti
atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL PALO S.2805 E'
FORTEMENTE CONSIGLIATO L'UTILIZZO DELLA FLANGIA

S.2806 DA INTERRARE

Accessorio disponibile nei seguenti colori: Verde scuro (cod.07),
Bronzo brunito (cod.20), Grigio antracite (cod.24)

S.2805 REV: 0
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