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“ART IN TRANSITION” exhibition, Brescia, Italy - Artwork: Stefano Bombardieri  © Ph. Mario Bertani

Pointer

SCHEINWERFER Spotlight

SCHEINWERFER MASTMONTAGE Spotlight pole mounted
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Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2780H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 1 Linse
Super spot beam 
with 1 lens

80 227 lm 4.4 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM
S.2780W 3000 K 3° 80 192 lm 4.4 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM
S.2780N 4000 K 80 259 lm 4.4 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM

S.2781H 2700 K Engstrahlend 
mit 1 Linse
Spot beam 
with 1 lens

80 347 lm 3.2 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM
S.2781W 3000 K 9° 80 358 lm 3.2 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM
S.2781N 4000 K 80 368 lm 3.2 W 24 Vdc extern ( p.554 ) PWM
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SCHEINWERFER
Spotlight

NANOPOINTER 1 LED Ø85

Pointer
ALLGEMEINE INFORMATIONEN General information

IP-SCHUTZART
IP rating

IP66

SCHUTZKLASSE
Insulation class

Schutzklasse II q (Micropointer, Minipointer 
white LED, Pointer, Megapointer)

Schutzklasse III  (Nanopointer, 
Minipointer Tunable, RGBW,  Digital beam)

STOSSFESTIGKEIT
Mechanical resistance

IK 07 (Nanopointer)

IK 08 (Micropointer)

IK 09 (Minipointer, Pointer)

IK 10 (Megapointer)

TECHNISCHE BESCHREIBUNG Technical description

Aluminiumdruckgussgehäuse. 
Linsen aus transparentem Polycarbonat. 
Transparentes gehärtetes Schutzglas. 
Stahlschrauben mit Korrosionsschutzbeschichtung. 
Vorverdrahtet mit Anschlusskabel.
Die-cast aluminium housing. 
Clear polycarbonate lenses. 
Transparent protective toughened glass. 
Steel screws with anticorrosive coating.
Pre-wired luminaire.

FARBPALETTE Colour codes

.24 Anthrazitgrau Anthracite Grey

Frontverkleidung in Schwarz (.09)
Front trim in black (.09)

EINGETRAGENES DESIGN Registered design

ZUBEHÖR FÜR NANOPOINTER Accessories for Nanopointer

S.2776 Erdspieß für Nanopointer Spike for Nanopinter

S.2790 Mittelstrahlender Filter 30° für Nanopointer Medium beam filter 30° for Nanopointer

S.2791 Breitstrahlender Filter 60° für Nanopointer Wide beam filter 60° for Nanopointer

S.2792 Elliptischer Filter 60° × 1° für Nanopointer Elliptical beam filter 60°x1° for Nanopointer 

S.2797 Blende für Nanopointer Visor for Nanopointer

S.2799 Wabenblende für Nanopointer Honeycomb for Nanopointer

ZUBEHÖR FÜR DIE MASTMONTAGE VON NANOPOINTER
Accessories for pole installation of Nanopointer

S.1084 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 60 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)

MASTEN FÜR NANOPOINTER 
Pole accessories for Nanopointer

S.2800 Zylindrischer Mast H 2,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2842 Zylindrischer Mast H 3,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

Hinweis: Die Masten sind auch mit angeschweißtem Flansch erhältlich. Artikelnummern und technische Details 
finden Sie auf der Website.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
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Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2700H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 7 Linsen
Super spot beam 
with 7 lenses

80 1377 lm 26.4 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2700W 3000 K 5° 80 1515 lm 26.4 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2700N 4000 K 80 1570 lm 26.4 W 220-240 Vac Dali2/Push

S.2701H 2700 K Engstrahlend 
mit 7 Linsen
Spot beam 
with 7 lenses

80 2434 lm 25.8 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2701W 3000 K 10° 80 2508 lm 25.8 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2701N 4000 K 80 2582 lm 25.8 W 220-240 Vac Dali2/Push

S.2705H 2700 K Digital Beam von 
Eng bis Extrabreit   
Digital Beam from 
narrow to extra wide

80 861 lm 16.4 W 48Vdc extern ( p.554 ) Dali
S.2705W 3000 K 10°- 49° 80 909 lm 16.4 W 48Vdc extern ( p.554 ) Dali
S.2705N 4000 K 80 944 lm 16.4 W 48Vdc extern ( p.554 ) Dali

Tunable White 
(2200K- 4000K)

Engstrahlend 
mit 6 Linsen
Spot beam 
with 6 lenses

Max 1050 mA extern
( p.556 )S.2701T 9° 80 1088 lm 9.6 W PWM

RGBW 
(W=3000 K)

Super-Engstrahlend 
mit 7 Linsen
Super spot beam 
with 7 lenses 

24 Vdc extern ( p.557 )S.2703J 6° 80 1178 lm 21.7 W PWM

Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2760H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 3 Linsen
Super spot beam 
with 3 lenses

80 553 lm 8.6 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2760W 3000 K 5° 80 608 lm 8.6 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2760N 4000 K 80 630 lm 8.6 W 220-240 Vac Dali2/Push

S.2761H 2700 K Engstrahlend 
mit 3 Linsen
Spot beam 
with 3 lenses

80 864 lm 8.5 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2761W 3000 K 10° 80 890 lm 8.5 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2761N 4000 K 80 916 lm 8.5 W 220-240 Vac Dali2/Push
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MINIPOINTER 7 LED Ø175

ZUBEHÖR FÜR MINIPOINTER Accessories for Minipointer

S.1005 Erdspieß für Minipointer Spike for Minipointer

S.2710 Mittelstrahlender Filter 30° für Minipointer Medium beam filter 30° for Minipointer

S.2711 Breitstrahlender Filter 60° für Minipointer Wide beam filter 60° for Minipointer

S.2712 Elliptischer Filter 60° × 1° für Minipointer Elliptical beam filter 60°x1° for Minipointer

S.2717 Blende für Minipointer Visor for Minipointer

S.2718 Snoot für Minipointer Snoot for Minipointer

S.2719 Wabenblende für Minipointer Honeycomb for Minipointer

ZUBEHÖR FÜR DIE MASTMONTAGE VON MINIPOINTER
Accessories for pole installation of Minipointer

S.1084 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 60 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)

S.1085 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 76 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)

MICROPOINTER 3 LED Ø125

ZUBEHÖR FÜR MICROPOINTER Accessories for Micropointer

S.2776 Erdspieß für Micropointer Spike for Micropointer

S.2770 Mittelstrahlender Filter 30° für Micropointer Medium beam filter 30° for Micropointer

S.2771 Breitstrahlender Filter 60° für Micropointer Wide beam filter 60° for Micropointer

S.2772 Elliptischer Filter 60° × 1° für Micropointer Elliptical beam filter 60°x1° for Micropointer 

S.2777 Blende für Micropointer  Visor for Micropointer

S.2778 Snoot für Micropointer Snoot for Micropointer

S.2779 Wabenblende für Micropointer Honeycomb for Micropointer

ZUBEHÖR FÜR DIE MASTMONTAGE VON MICROPOINTER
Accessories for pole installation of Micropointer

S.1084 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 60 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 60mm)

S.1085 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 76 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)

MASTEN FÜR MICROPOINTER
Pole accessories for Micropointer

S.2800 Zylindrischer Mast H 2,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2842 Zylindrischer Mast H 3,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2812 Zylindrischer Mast H 3,0m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Zylindrischer Mast H 4,5m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

MASTEN FÜR MINIPOINTER 
Pole accessories for Minipointer

S.2800 Zylindrischer Mast H 2,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 2,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2842 Zylindrischer Mast H 3,5m über Boden Ø60mm, zum Eingiessen
H 3,5m above ground Ø60mm cylindrical pole to be buried

S.2812 Zylindrischer Mast H 3,0m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Zylindrischer Mast H 4,5m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

Hinweis: Die Masten sind auch mit angeschweißtem Flansch erhältlich. Artikelnummern und technische Details 
finden Sie auf der Website.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

Hinweis: Die Masten sind auch mit angeschweißtem Flansch erhältlich. Artikelnummern und technische Details 
finden Sie auf der Website.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
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Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2740H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 55 Linsen
Super spot  beam 
with 55 lenses

80 8129 lm 118.7 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2740W 3000 K 4° 80 8942 lm 118.7 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2740N 4000 K 80 9266 lm 118.7 W 220-240 Vac Dali2/Push

S.2741H 2700 K Engstrahlend 
mit 55 Linsen
Spot beam 
with 55 lenses

80 19205 lm 153.0 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2741W 3000 K 10° 80 19789 lm               153.0 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2741N 4000 K 80 20373 lm 153.0 W 220-240 Vac Dali2/Push

Tunable White 
(2200 K-4000 K)

Engstrahlend 
mit 52 Linsen
Spot beam 
with 52 lenses

Dali Dt8S.2741T 9° 80 9424 lm 87.3 W 220-240 Vac

RGBW 
(W=3000 K)

Super-Engstrahlend 
mit 52 Linsen
Super spot  beam 
with 52 lenses 

DMX/RDMS.2743J 6° 80 8220 lm 142.3 W 220-240 Vac

Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2728H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 13 Linsen
Super spot  beam 
with 13 lenses

80 2364 lm 33.5 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2728W 3000 K 4° 80 2600 lm 33.5 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2728N 4000 K 80 2694 lm 33.5 W 220-240 Vac Dali2/Push

S.2729H 2700 K Engstrahlend 
mit 13 Linsen
Spot beam 
with 13 lenses

80 3578 lm 33.4 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2729W 3000 K 10° 80 3687 lm 33.4 W 220-240 Vac Dali2/Push
S.2729N 4000 K 80 3796 lm 33.4 W 220-240 Vac Dali2/Push

Art.-Nr. CCT Optik Lichtverteilung CRI Lichtstrom Leistung Stromversorgung Dimmbarkeit

S.2720H 2700 K Super-Engstrahlend 
mit 19 Linsen
Super spot  beam 
with 19 lenses

80 4159 lm 65.3 W 220-240 Vac Dali2
S.2720W 3000 K 4° 80 4575 lm 65.3 W 220-240 Vac Dali2
S.2720N 4000 K 80 4741 lm 65.3 W 220-240 Vac Dali2

S.2721H 2700 K Engstrahlend 
mit 19 Linsen
Spot beam 
with 19 lenses

80 6361 lm 65.5 W 220-240 Vac Dali2
S.2721W 3000 K 10° 80 6554 lm               65.5 W 220-240 Vac Dali2
S.2721N 4000 K 80 6747 lm 65.5 W 220-240 Vac Dali2

Tunable White 
(2200 K-4000 K)

Engstrahlend 
mit 18 Linsen
Spot beam 
with 18 lenses

Dali DT8
PushS.2721T 9° 80 2795 lm 28.5 W 220-240 Vac

RGBW 
(W=3000 K)

Super-Engstrahlend 
mit 16 Linsen
Super spot  beam 
with 16 lenses 

DMX/RDM
PushS.2723J 6° 80 2146 lm 36.2 W 220-240 Vac
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MEGAPOINTER 55 LED Ø390

ZUBEHÖR FÜR MEGAPOINTER Accessories for Megapointer

S.2750 Mittelstrahlender Filter 30° für Megapointer  Medium beam filter 30° for Megapointer

S.2751 Breitstrahlender Filter 60° für Megapointer Wide beam filter 60° for Megapointer

S.2752 Elliptischer Filter 60° × 1° für Megapointer Elliptical beam filter 60°x1° for Megapointer

S.2757 Blende für Megapointer Visor for Megapointer 

S.2758 Snoot für Megapointer Snoot for Megapointer

S.2759 Wabenblende für Megapointer Honeycomb for Megapointer

S.3460 DMX512-/RDM-Adressiergerät für S.2743J DMX512 / RDM LED controller for S.2743J

ZUBEHÖR FÜR DIE MASTMONTAGE VON MEGAPOINTER 
Accessories for pole installation of Megapointer

S.1018 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 102 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)

S.1239 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 120 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)

POINTER SLIM 13 LED Ø255

POINTER 19 LED Ø255

ZUBEHÖR FÜR POINTER UND POINTER SLIM  Accessories for Pointer and Pointer Slim

S.1005 Erdspieß für Pointer und Pointer Slim Spike for Pointer and Pointer Slim

S.2730 Mittelstrahlender Filter 30° für Pointer und Pointer Slim Medium beam filter 30° for Pointer and Pointer Slim

S.2731 Breitstrahlender Filter 60° für Pointer und Pointer Slim Wide beam filter 60° for Pointer and Pointer Slim 

S.2732 Elliptischer Filter 60° × 1° für Pointer und Pointer Slim Elliptical beam filter 60°x1° for Pointer and Pointer Slim

S.2737 Blende für Pointer und Pointer Slim Visor for Pointer and Pointer Slim

S.2738 Snoot für Pointer und Pointer Slim Snoot for Pointer and Pointer Slim

S.2739 Wabenblende für Pointer und Pointer Slim Honeycomb for Pointer and Pointer Slim

S.3460 DMX512-/RDM-Adressiergerät für S.2723J DMX512 / RDM LED controller for S.2723J

ZUBEHÖR FÜR DIE MASTMONTAGE VON POINTER UND POINTER SLIM
Accessories for pole installation of Pointer and Pointer Slim

S.1085 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 76 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 76mm)

S.1018 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 102 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 102mm)

S.1239 Halterung für Mastmontage (Mast Ø 120 mm)
Bracket for pole installation (pole Ø 120mm)

MASTEN FÜR POINTER UND POINTER SLIM
Pole accessories for Pointer and Pointer Slim

S.2812 Zylindrischer Mast H 3,0m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 3,0m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2844 Zylindrischer Mast H 4,5m über Boden Ø76mm, zum Eingiessen
H 4,5m above ground Ø76mm cylindrical pole to be buried

S.2814 Zylindrischer Mast H 4,5m über Boden Ø102mm, zum Eingiessen
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

S.2815 Zylindrischer Mast H 6,44m über Boden Ø102mm, zum Eingiessen
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

MASTEN FÜR MEGAPOINTER 
Pole accessories for Megapointer

S.2814 Zylindrischer Mast H 4,5m über Boden Ø102mm, zum Eingiessen
H 4,5m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

S.2815 Zylindrischer Mast H 6,44m über Boden Ø102mm, zum Eingiessen
H 6,44m above ground Ø102mm cylindrical pole to be buried

S.2826 Zylindrischer Mast H 4,2 m über Boden, Ø 120 mm, zum Eingiessen
H 4,2m above ground Ø 120mm cylindrical pole to be buried

S.2848 Zylindrischer Lichtmast H 6,0 m über Boden, Ø 120 mm, mit angeschweißtem Flansch
H 6,0m above ground Ø120m cylindrical pole with welded base

Hinweis: Die Masten sind auch mit angeschweißtem Flansch erhältlich. Artikelnummern und technische Details 
finden Sie auf der Website.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.

Hinweis: Die Lichtmasten Ø 102 mm, H 4,5 m und H 6,44 m, sowie der Lichtmast Ø 120 mm, H 4,2 m, 
sind auch mit angeschweißtem Flansch erhältlich. Artikelnummern und technische Details finden Sie 
auf der Website.
Note: Poles Ø 102mm H 4,5m and H 6,44m and pole Ø 120mm H 4,2m are also available with a welded 
base. For product codes and technical details, please refer to the website.
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WANDHALTERUNG FÜR POINTER, FOCUS UND STAGE RECHTECKIG
Wall bracket for Pointer, Focus and Stage rectangular

oder
or

WANDHALTERUNG
Wall bracket

Art.-Nr. Beschreibung

Wandhalterung aus verzinktem und lackiertem Stahl zur Montage von Scheinwerfern: max. 4 Pointer / Focus / Stage Rechteckig 
oder max. 3 Megapointer / Megafocus / Megastage Rechteckig. Schrauben zur Befestigung der Strahler an der Wandhalterung im 
Lieferumfang enthalten. Dübel für die Wandmontage der Halterung nicht im Lieferumfang enthalten.
Galvanized and painted steel wall bracket for installation of max. 4 Pointer / Focus / Stage rectangular 
or max. 3 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular. 
Screws for fixing the projectors to the bracket included. Wall plugs for wall installation of the bracket not included.

S.1062

POINTER Ø255 / 
FOCUS Ø290 / 
STAGE RECHTECKIG

MEGAPOINTER Ø390 / 
MEGAFOCUS Ø385 /  
MEGASTAGE RECHTECKIG
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MASTAUFSATZHALTERUNG FÜR  POINTER, FOCUS UND STAGE RECHTECKIG
Pole top bracket for Pointer, Focus and Stage rectangular

MASTAUFSATZHALTERUNG
Pole top bracket

Art.-Nr. Beschreibung

Mastaufsatzhalterung aus verzinktem und lackiertem Stahl, geeignet für die Installation von max. 4+4 Pointer / Focus / Stage Rechteckig 
oder max. 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage Rechteckig, die sowohl auf der oberen als auch der unteren Seite der Halterung 
positioniert werden können. Befestigungselemente für die Montage der Scheinwerfer an der Halterung sind im Lieferumfang enthalten. Die 
Halterung ist mit einem Ø108 mm Zapfen ausgestattet, der für einen Ø120 mm Mast ausgeführt ist. Die Halterung wird mit 2 mitgelieferten 
Schrauben am Mast befestigt; die Bohrlöcher am Mast müssen vor Ort gebohrt werden.
Galvanized and painted steel pole-top bracket, suitable for the installation of max 4+4 Pointer / Focus / Stage rectangular 
or max 2+2 Megapointer / Megafocus / Megastage rectangular, which can be positioned both on the upper and lower sides of the bracket. 
Fixing hardware for mounting the floodlights to the bracket is included. The bracket is equipped with a Ø108 mm spigot, designed for insertion 
into a Ø120 mm pole. The bracket is fixed to the pole using no. 2 screws, included; the pole must be drilled on site.

S.1072

oder
or

oder
or

POINTER Ø255 / 
FOCUS Ø290 / 
STAGE RECHTECKIG 

MEGAPOINTER Ø390 / 
MEGAFOCUS Ø385 /  
MEGASTAGE RECHTECKIG

POINTER Ø255 / 
FOCUS Ø290 / 
STAGE RECHTECKIG

MEGAPOINTER Ø390 / 
MEGAFOCUS Ø385 /  
MEGASTAGE RECHTECKIG
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