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LOOK

Look è un elegante parallelepipedo in 
alluminio e vetro, minimale e compatto, un 
piccolo aggetto installabile a muro o sul suo 
paletto. Look è composta da molte versione di 
applique e paletti di varie dimensioni. Tutte 
le versioni sono equipaggiate di alimentatore 
integrato, eccetto Micro Look paletto che 
funziona in 24Vdc con alimentatore remoto 
per contenere il più possibile le dimensioni. 
Look applique sono offerte mono o bi-
emissione, mentre Look Paletto è offerto con 
emissione laterale singola o doppia.

DESCRIZIONE TECNICA
Struttura in alluminio pressofuso, struttura 
per paletto in alluminio estruso ad elevata 
resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro 
temprato. Viti a brugola in acciaio INOX 
A4. Guarnizioni in silicone ricotto. Doppia 
verniciatura extra resistente.

MINILOOK L 220mm
Apparecchio precablato con cavo 1,0m in 
neoprene H05RN-F.

LOOK L 290mm APPLIQUE
Apparecchio predisposto per singola entrata 
cavo con passafilo.

PALETTO
Apparecchio precablato con cavo in neoprene 
H05RN-F e connettore per connessione nel 
paletto.

MODELLO REGISTRATO

GRADO DI PROTEZIONE 
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSE I y LOOK 290mm (Applique)
CLASSE II q
CLASSE III K MICROLOOK

RESISTENZA MECCANICA
IK 04 LOOK APPLIQUE 290mm
IK 06 MINILOOK 220mm,
LOOK PALETTO 290mm

COLORI

Bianco

Grigio Alluminio

Bronzo Brunito

Grigio Antracite

LOOK Parete e paletto
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MINILOOK Applique 220mm

LOOK Applique 290mm

MODULO LED 3000K CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

MODULO LED 3000K CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm)
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile a taglio di fase

Versione con alimentatore DALI 2 / PUSH
disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo.

MODULO LED 3000K CRI90 1313lm 11,1W
(a richiesta 2700K CRI90 1247lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1751lm)  
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

MODULO LED 3000K CRI90 1313lm 11,1W
(a richiesta 2700K CRI90 1247lm)
(a richiesta 4000K CRI80 1751lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Minilook applique 220mm

Look applique 290mm

Minilook applique 220mm

Look applique 290mm

Singola emissione

Singola emissione

Doppia emissione

Doppia emissione

S.7201W

S.7202W

S.7250W

S.7252W
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MICROLOOK Paletto 125mm

MINILOOK Paletto 220mm

MODULO LED 3000K CRI90 1050lm 8,9W
(a richiesta 2700K CRI90 997lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 1400lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

MODULO LED 3000K CRI90 457lm 3,3W
(a richiesta 2700K CRI90 434lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 560lm)  
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto 
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)

MODULO LED 3000K CRI90 1050lm 8,9W
(a richiesta 2700K CRI90 997lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 1400lm)
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

MODULO LED 3000K CRI90 457lm 3,3W
(a richiesta 2700K CRI90 434lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 560lm)  
24Vdc PWM

Necessita di alimentatore remoto 
in tensione costante 24Vdc (pag. 522-523)

2 x MODULO LED 3000K CRI90 1050lm 8,9W
(a richiesta 2700K CRI90 997lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 1400lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

2 x MODULO LED 3000K CRI90 1050lm 8,9W
(a richiesta 2700K CRI90 997lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 1400lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
ON/OFF Non Dimmerabile

Minilook paletto H 220mm

Microlook paletto H 220mm

Microlook paletto H 450mm

Minilook paletto H 580mm

Singola emissione

Singola emissione

Doppia emissione

Singola emissione

Singola emissione

Doppia emissione

FLANGIA PER PALETTO MINILOOK 220mm
Flangia da ancorare nel cemento per il fissaggio
dei paletti S.7206W, S.7215W, S.7211W e S.7220W.  

FLANGIA PER PALETTO MICROLOOK 125mm
Flangia da ancorare nel cemento
per il fissaggio dei paletti S.7216W e S.7217W.  

Accessorio

Accessorio

S.7206W

S.7216W

S.7211W

S.7217W

S.7215W

S.7220W

S.7249

S.7219
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LOOK Paletto 290mm

MODULO LED 3000K
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm)  
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

MODULO LED 3000K
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

MODULO LED 3000K
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

2 x MODULO LED 3000K
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

2 x MODULO LED 3000K 
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm) 
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

2 x MODULO LED 3000K
CRI90 2100lm 17,8W
(a richiesta 2700K CRI90 1995lm)
(a richiesta 4000K CRI80 2801lm) 
220V-240Vac 50/60Hz
Dimmerabile DALI 2 / PUSH

Look paletto H 290mm

Look paletto H 580mm

Look paletto H 870mm

Singola emissione

Doppia emissione

Singola emissione

Doppia emissione

Singola emissione

Doppia emissione

FLANGIA PER PALETTO LOOK 290mm
Flangia da ancorare nel cemento
per il fissaggio dei paletti S.7260W, S.7265W, 
S.7261W, S.7266W, S.7262W, S.7267W. 

Accessorio

S.7260W

S.7261W

S.7262W

S.7265W

S.7266W

S.7267W

S.7269




