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Slot Palo

TESTA PALO Pole top

Slot Pole
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MASTER 
CODE

CCT CRI  OPTIC (LIGHT DISTRIBUTION) DRIVE
CURRENT  

LIGHT
CONTROL

COLOUR

A.XXXX H  (2700 K)
W  (3000 K)
N  (4000 K)

7 (70)
8 (80)
 

B   Ciclopedonale stretta / Narrow cycle-pedestrian path 
C   Ciclopedonale  / Cycle-pedestrian path
T   Stradale /  Roadway
R   Stradale larga / Wide roadway
P   Attraversamento pedonale sx / Left-hand pedestrian crossing
Q   Attraversamento pedonale dx / Right-hand pedestrian crossing 
Z   Piazze, grandi aree / Plaza, large areas

1  (300 mA)
3  (500 mA)
5  (700 mA)
7  (900 mA)
8  (1050 mA)

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

Configuratore arredo urbano
Urban lighting configurator

I prodotti per arredo urbano possono essere configurati con una vasta gamma di ottiche ad alta efficienza, ciascuna 
sviluppata per offrire una distribuzione luminosa ottimale in relazione alla destinazione d’uso. Data l’ampia varietà di 
combinazioni disponibili, consulta il configuratore online su www.simes.it/configurator/slot-pole per individuare il Codice 
Prodotto corrispondente alla soluzione desiderata.
Urban lighting products can be configured with a wide range of high-efficiency optics, each developed to provide optimal light 
distribution according to the intended application. Given the wide variety of available combinations, please use the online 
configurator at www.simes.it/configurator/slot-pole to identify the Product Code corresponding to the desired solution.

OTTICHE DISPONIBILI  
Available optics

B - CICLOPEDONALE STRETTA
Fasci concentrati per percorsi 
ciclopedonali stretti, con minima 
dispersione e buona uniformità 
lungo il camminamento.
B - NARROW CYCLE-PEDESTRIAN 
PATH
Concentrated beams for narrow 
cycle-pedestrian paths, with 
minimal light spill and good 
uniformity along the walkway.

T - STRADALE
Ottica longitudinale per strade 
urbane a una o due corsie, con 
illuminazione uniforme e buona 
distanza tra i pali.
T - ROADWAY
Longitudinal optic for one or 
two lane urban roads, providing 
uniform lighting and good spacing 
between poles.

P - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
SX (PER STRADA A DOPPIO SENSO 
CON GUIDA A SINISTRA)
Ottica per attraversamenti pedonali 
con installazione a sinistra, per 
migliorare la visibilità laterale 
del pedone.
P - LEFT-HAND PEDESTRIAN 
CROSSING (FOR TWO-WAY STREETS 
WITH LEFT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with 
left-side installation, designed to 
improve the pedestrian’s lateral 
visibility.

Q - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
DX (PER STRADA A DOPPIO SENSO 
CON GUIDA A DESTRA)
Ottica per attraversamenti pedonali 
con installazione a destra, per 
aumentare contrasto e visibilità 
del pedone.
Q - RIGHT-HAND PEDESTRIAN 
CROSSING (FOR A TWO-WAY STREETS 
WITH RIGHT-HAND DRIVE)
Optic for pedestrian crossings with 
right-side installation, designed to 
increase pedestrian contrast and 
visibility.

C - CICLOPEDONALE
Distribuzione bilanciata per piste 
ciclopedonali standard, con 
controllo dell’abbagliamento 
e buona uniformità.
C - CYCLE-PEDESTRIAN PATH
Balanced distribution for standard 
cycle-pedestrian paths, with glare 
control and good uniformity.

Z - PIAZZE / GRANDI AREE
Ottica frontale per ampie aree 
aperte, con copertura uniforme e 
controllo dell’illuminamento.
Z - PLAZA / LARGE AREAS
Frontal optic for large open areas, 
with uniform coverage 
and controlled illuminance.

R - STRADALE LARGA
Ottica longitudinale a fascio 
ampio per strade urbane più 
larghe, con maggiore copertura 
laterale ed efficienza luminosa.
R - WIDE ROADWAY
Wide-beam longitudinal optic 
for wider urban roads, with 
greater lateral coverage and high 
luminous efficiency.
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MASTER 
CODE

CCT N° 
LED

CRI *OPTIC DRIVE
CURRENT

POWER **FLUX LIGH
CONTROL

COLOUR

A.1310 H (2700 K)
W (3000 K)
N (4000 K)

8 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

1 (300 mA)      
3 (500 mA)     
5 (700 mA)     

8.2 W
13.1 W
18.4 W

1166 lm
1916 lm
2631 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

A.1311 H (2700 K)
W (3000 K)
N (4000 K)

16 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

3 (500 mA)      
5 (700 mA)     
7 (900 mA)     

24.5 W
34.2 W
44.2 W

3896 lm
5342 lm
6704 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

A.1312 H (2700K)
W (3000 K)
N (4000 K)

24 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

5 (700 mA)      
7 (900 mA)     
8 (1050 mA)     

50.4 W
65.4 W
75.2 W

7916 lm
9939 lm

11225 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

MASTER 
CODE

CCT N° 
LED

CRI *OPTIC DRIVE
CURRENT

POWER **FLUX LIGH
CONTROL

COLOUR

A.1320 H (2700 K)
W (3000 K)
N (4000 K)

16 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

1 (300 mA)      
3 (500 mA)     
5 (700 mA)     

16.4 W
26.2 W
36.8 W

2332 lm
3832 lm
5262 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

A.1321 H (2700 K)
W (3000 K)
N (4000 K)

32 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

3 (500 mA)      
5 (700 mA)     
7 (900 mA)     

49.0 W
68.4 W
88.4 W

7792 lm
10684 lm
13408 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)

A.1322 H (2700 K)
W (3000 K)
N (4000 K)

48 7 (70)
8 (80)

B
C
T
R
P
Q
Z

5 (700 mA)      
7 (900 mA)     
8 (1050 mA)     

100.8 W
131.0 W
150.4 W

15832 lm
19878 lm
22450 lm

M  (220-240 Vac
    Midnight/D4i)

.14 (Aluminium Grey)

.24 (Anthracite Grey)
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 102TESTA PALO SINGOLO
Single pole top

SLOT TESTA PALO DOPPIO PER PALO Ø76
Slot double pole top for pole Ø76

SLOT TESTA PALO SINGOLO PER PALO Ø76
Slot single pole top for pole Ø76

ACCESSORI PALO PER SLOT TESTA PALO Pole accessories for Slot pole top

S.2811 Palo cilindrico H 4,16m fuori terra, Ø102 mm da interrare con codolo d’attacco Ø76 mm
H 4,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot

S.2816 Palo cilindrico H 5,16m fuori terra, Ø102 mm da interrare con codolo d’attacco Ø76 mm
H 5,16m above ground Ø102 mm cylindrical pole to be buried with Ø76mm spigot

Slot Palo
Slot Pole

INFORMAZIONI GENERALI General information

GRADO DI PROTEZIONE
IP rating

IP66

CLASSE DI ISOLAMENTO
Insulation class

CLASS II q

RESISTENZA IMPATTO
Mechanical resistance

IK 09 

DESCRIZIONE TECNICA Technical description

Struttura in alluminio pressofuso ed estruso. 
Vetro trasparente temprato di protezione. 
Viti in acciaio con rivestimento anticorrosivo. 
Precablato con cavo.
Die-cast and extruded  aluminium housing. 
Transparent protective toughened glass.
Steel screws with anticorrosive coating. 
Pre-wired luminaire. 

CODICI COLORE Colour codes

.14 Grigio alluminio Aluminium Grey

.24 Grigio antracite Anthracite Grey

MODELLO REGISTRATO Registered design

ACCESSORIO INTERFACCIA ZHAGA PER PALO CILINDRICO Zhaga interface accessory for cylindrical pole

A.1099 Interfaccia ZHAGA per controllo in telegestione, consente l’integrazione di controlli e sensori ZHAGA 
disponibili sul mercato.
ZHAGA interface for remote management control, enabling the integration of commercially available 
ZHAGA controls and sensors.

*OPTIC:  B - Ciclopedonale stretta,  C - Ciclopedonale,  T - Stradale,  R - Stradale larga, P - Attraversamento pedonale sx,  
                Q - Attraversamento pedonale dx, Z - Piazze, grandi aree 
*OPTIC:   B - Narrow cycle-pedestrian path,  C - Cycle-pedestrian path, T - Roadway,  R - Wide roadway, P - Left-hand pedestrian crossing,  
                  Q - Right-hand pedestrian crossing,  Z - Plaza, large areas

**FLUX:  I lumens indicati in tabella sono relativi al CRI 70, 4000K, OTTICA T.
                Consulta il configuratore online su www.simes.it/configurator/slot-pole per individuare il Codice Prodotto e le relative performance.  
**FLUX:  The lumens indicated in the table are for CRI 70, 4000K, OPTIC T.
                Consult the online configurator at www.simes.it/configurator/slot-pole to find the product code and related performance data.

TESTA PALO DOPPIO
Double pole top

N.B. I pali sono disponibili anche nella versione con flangia saldata. Per codici e dettagli tecnici, consultare il sito web.
Note: Poles are also available with a welded base. For product codes and technical details, please refer to the website.
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